АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСТИКА  МИФ
-одноупаковочный композиционный состав высыхающего типа на каучуково-полимерной основе с антикоррозионными добавками

Антикоррозионная защитная мастика МИФ применяется для:

× - гидроизоляционной и антикоррозионной защиты бетонных и металлических конструкций

× - гидроизоляционной и антикоррозионной защиты трубопроводов

× - гидроизоляции кирпичных кладок, оштукатуренных поверхностей

× - ремонта и устройства кровли

Антикоррозионная защитная мастика МИФ характеризуется:
× - высокой адгезией к металлу и бетону

× - теплостойкостью

× - водостойкостью

× - устойчивостью к воздействию кислот и щелочей

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	не менее 40

	Теплостойкость 0С
	не менее 120

	Водопоглощение за 24 часа по массе, %
	не более 1,0

	Гибкость на брусе с радиусом закругления (10±0,1) мм при температуре минус 40 0С
	не должно быть трещин

	Стойкость к статическому воздействию кислот и щелочей по ГОСТ 9.403 
	устойчив


Общая технология нанесения:

Перед нанесением мастики поверхность необходимо очистить от грязи, окалины и ржавчины, старой краски, маслянистых и жирных веществ, солей и т.п. После очистки выполнить обеспыливание поверхности.

Мастику требуется тщательно перемешать, при необходимости разбавить до нужной вязкости. Разбавление рекомендуется производить непосредственно перед нанесением на поверхность. Степень разбавления зависит от целей нанесения и видов применяемого оборудования. Мастику можно наносить как ручным, так и механизированным способами.

Разбавитель: толуол, ксилол, уайт-спирит, сольвент, Р-646 или их смесь. 

Расход: 300-350 г/м2 при рекомендуемой толщине сухой пленки 3 мм. Расход материала может изменяться в зависимости от метода нанесения и состояния поверхности. 

Время высыхания зависит от числа слоев, температуры, условий вентиляции. 

Температурный интервал эксплуатации от минус 40 до плюс 120°С. 

Хранение: в плотно закрытой таре, предохраняющей от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок защитного действия – не менее 5 лет
Нормативная документация - ТУ 2513-082-00209600-2005

Гигиенический сертификат №16.11.11.251.П.001246.05.06 от 15.05.2006г. 

                                                 КРЕМНЕЗОЛЬ 

В ОАО «КазХимНИИ» разработаны способы получения и освоено малотоннажное производство по выпуску нанодисперсных гидрозолей   оксидов кремния и алюминия. 

Кремнезоли 
представляют собой бесцветные или слабоокрашенные желтоватого или сероватого оттенка коллоидные системы, содержащие наноразмерные частицы с отрицательным зарядом. Стабильность коллоидной системы обеспечивается содержанием в растворе стабилизирующих агентов.
	Марка кремнезоля
	Концентра-ция диоксида кремния, г/л
	Стабилизатор
	рН среды
	Диаметр мицелл, нм

	
	
	  Наименование
	Концент-рация,г/л
	
	

	КЗ
	200-220
	Оксид натрия
	2,1-4,0 
	8,6-10,5 
	5,0-9,5

	КЗ-Л
	300-340
	____ ,,_____
	3,0-6,5
	8,6-10,5
	5,0-9,5

	КЗ-45
	430-450
	____ ,,_____
	4,8-5,8
	9,0-10,5
	8,5-12,0

	КЗ-АЛ*
	300-340
	____ ,,_____
	1,0-3,0
	8,6-10,5
	8,0-15,0

	КЗ-Хром**
	100-200
	____ ,,_____
	1,3-2,7
	1,3-2,0
	5,0-6,0

	КЗ-А
	150-200
	аммиак
	6,5-8,0
	9,0-10,5
	5,0-7,0


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *       - модифицирован оксидом алюминия;

**   - модифицирован оксидом хрома.
Кремнезоли могут найти применение:

- в качестве связующего при получении композиционных материалов, сорбентов, катализаторов,

- наполнителей фильтровальных видов бумаги и картона,
- добавок, повышающих прочность лакокрасочных покрытий,

- в термостойких и антикоррозионных покрытиях,

- для улучшения фрикционных свойств текстильных материалов.

                                        АЛЮМОЗОЛЬ

Алюмозоли представляют собой полупрозрачные молочного или светло-желтого цвета коллоидные системы, содержащие наноразмерные частицы с   положительным зарядом.

	Марка

алюмозоля
	Концентрация

оксида алюминия
	        Стабилизатор
	рН

среды
	Плотность

г/см3

	
	
	Наименование
	Концент-рация, г/л
	
	

	АЗ-1
	60-100
	Азотная кислота
	10-14
	3,7-4,2
	1,047-1,100

	АЗ-2
	60-100
	Соляная кислота
	10-12
	3,7-4,2
	1,047-1,100

	АЗ-3
	60-100
	Уксусная кислота
	10-15
	3,7-4,2
	1,047-1,100


Алюмозоли могут применяться

- в качестве высокоэффективных адсорбентов, катализаторов, наполнителей бумаги;

- для получения покрытий, обладающих тепло- и светоотражающими свойствами;

- при формировании диэлектрических и полупроводниковых покрытий со специальными свойствами;

- тонкослойные покрытия при получении высококачественной фотобумаги  и энергосберегающих флюоресцентных ламп;

-  при изготовлении типографской краски;

-  для создания ультра- и нанофильтрационных керамических мембран. 

ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ  «ТЗП»

 Назначение: 

· теплоизоляция трубопроводов, тепловых сетей, котлов и т.д.;

· покрытие оборудования с целью защиты персонала от контактных ожогов горячими металлическими поверхностями (до 150(С);

· антиконденсатное и антикоррозийное покрытие трубопроводов холодного водоснабжения;

· наружная теплоизоляция зданий и сооружений и внутренняя обработка помещений с целью предотвращения обмерзания и сырости стен.

Область применения:

· энергетика;

· жилищно-коммунальное хозяйство;

· строительство;

· производства, связанные с воздействием низких и высоких температур;

· в быту.

Получаемый эффект:

· снижение потерь тепловой энергии до 30%;

· высокая адгезия с предотвращением процессов коррозии;

· предотвращает образование конденсата на холодных поверхностях и трубопроводах;

· экологическая безопасность.

Покрытие обладает гибкостью, пластичностью и высокой степенью сцепления с основой при низких и высоких температурах..

Физико-механические свойства:

· плотность в  жидком состоянии



0,53 – 0,59 г/см3
· плотность готового покрытия



0,3 – 0,4 г/см3
· теплопроводность





0,07 – 0,1 Вт/(мК)

· температурный диапазон  эксплуатации

- 40(С + 150(С

Способ применения: ТЗП может наноситься на металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную, пластиковую и другие поверхности. Не допускается наносить состав на влажную или обледенелую поверхности. Температура поверхности должна быть не ниже +7(С не выше +60(С.  

ТУ 2316-089-00209600-2005

Гигиенический сертификат: № 16.11.11.231.п.000809.04.06 от 07.04.2006

СМАЗКА  ШН-1

             В ОАО «КазХимНИИ» разработана смазка ШН-1 , предназначенная для обработки смотровых поверхностей лицевых частей СИЗОД с целью предотвращения их запотевания и обледенения в процессе эксплуатации при температурах до минус 40оС.  

              Испытания, проведенные на базе отдела ИСЗ и сертификационного Центра ФГУП «Тамбов НИХИ», показали эффективную работоспособность смазки ШН-1 при температуре минус 40оС при нанесении ее на стекла очкового узла, а также на пленочные материалы (фторопласт, полиимид, полипропилен, лавсан).

              Эта принципиально новая полифункциональная композиция может использоваться для предотвращения запотевания и обледенения смотровых поверхностей транспортных средств, витрин, зеркал и т.п. При нанесении на загрязненную поверхность происходит одновременная очистка последней. 

             Смазка ШН-1 представляет собой ярко желтую прозрачную гомогенную жидкость. Расфасовывается в пластиковые флаконы-дозаторы емкостью до 25 мл. Возможна фасовка в аэрозольную упаковку. Нанесение смазки на смотровую поверхность производится дозатором в виде непрерывной полосы по диагонали, после чего она равномерно распределяется  по поверхности до образования влажного слоя. 

            Изобретение защищено патентом RU 2 260 028 С1  СО9К  3/18.

ТУ 8310-080-00209600-2003

            Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.02.2004 г.

№ 77.99.04.248.Д.001010.02.04.

             Предлагаем рассмотреть возможность  использования смазки ШН-1 для улучшения эксплуатационных свойств Ваших изделий.

тел/факс: (843) 273-94-06 - отдел маркетинга.

www.kazhimnii.ru  e-mail: kazhimnii@yandex.ru
